





Aniza analizi /

Belirti

Kontrol edilecek dgeler

Cozim

« Elektrik kesilmig mi?

« Elektrik gelinceye kadar
bekleyin.

* Fis gevsek mi?

* Fisi yeniden takin.

Klima galismiyor

» Hava salteri atmis veya sigorta
yanmig mi?

* Bir uzmandan hava anahtarini
veya sigortayi degistirmesini
isteyin.

» Kablo tesisatinda ariza var mi?

* Bir uzmandan degistirmesini
isteyin.

* Cihaz, galismasi durdurulduktan
sonra hemen yeniden gcalismaya mi
basladi?

« 3 dakika bekleyin ve ardindan

Uniteyi yeniden agin.

» Uzaktan kumanda igin fonksiyon
ayarlari dogru mu?

* Fonksiyonu sifirlayin.

ayarlanamiyor.

araligi asiyor mu?

ic Unite hava « Ic ortam sicakligi ve nem yiiksek |+ Ciinki ic ortam havasi hizla

cikisindan sis mi? sogutulur. Bir sire sonra, i¢

yayilyor sicaklik ve nem azalir ve sis
kaybolur.

Ayar sicakhigi » istediginiz sicaklik ayar sicaklik » Sicaklik araligini ayarlayin:

16°C~30°C.
* ISITMA modunda sicaklk
araligini ayarlama: 8°C ~30°C.

Sogutma
(Isitma) etkisi iyi
degil.

* Gerilim ¢ok mu disuk?

* Gerilim normale donene
kadar bekleyin.

* Filtre kirli mi?

* Filtreyi temizleyin.

* Ayar sicakligi uygun aralikta mi?

» Sicakligi dogru araliga getirin.

» Kapi veya pencereler agik mi?

» Kapilari ve pencereleri kapatin.

* Mobilya ve sigara gibi koku kaynagi
var mi?

Koku yayiliyor . Koku kaynagini ortadan
kaldirin.
. Filtreyi temizleyin.
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Aniza analizi /

Belirti

Kontrol edilecek 6geler

Coziim

Klima aniden

» Gok guriltisl, kablosuz cihazlar,

+ Gicu kesin, gucu yeniden agin

normalde vb. gibi parazitler var mi? ve ardindan uniteyi tekrar agin.
caligiyor.

"Su akma" * Klima agik mi ya da kisa siire dnce | « Girultu Unitenin iginde akan
gurultusu mi kapatildi? klima gazinin sesidir, bu

normaldir.

Citirdama sesi

+ Klima agik mi ya da kisa siire 6nce

mi kapatildi?

* Bu, sicaklik degisimlerinden
dolayi panelin veya diger
pargalarin genislemesi ve/veya
daralmasindan dolayi olugan
surtinmenin sesidir.
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Anza analizi /

Hata Kodu )

« Klima durumu anormal oldugunda i¢ tinite Gzerindeki sicaklik gostergesi ilgili hata kodunu
gorintilemek igin yanip soner. Hata kodunun tespiti icin asagidaki listeye bakin.

‘gosterge ve konum igin litfen Griinin aslina bakin.

Hata kodu

S 5 Yukaridaki gosterge semasi sadece referans amaglidir. Gergek

Hata kodu Sorun giderme

Uniteyi yeniden calistirdiktan sonra ortadan kaldirilabilir. Aksi

halde, servis igin kalifiye uzmanlar ile irtibata gegin.
H3, H6
C5,E6
F3, F4 Servis igin kalifiye uzmanlar ile irtibata gegin.

Not : Bagka hata kodlari varsa, servis igin kalifiye uzmanlar ile irtibata gegin.

.

m Asagidaki durum olustugunda, klimayi kapatin ve elektrik baglantisini derhal kesin ve
ardindan servis igin yetkili satici veya kalifiye uzmanlar ile irtibata gegin.
* Elektrik kablosu asiri iIsinmis ya da hasarl.
» Calisma sirasinda anormal bir ses var.
+ Sigorta sik atiyor.
+ Klimadan yanik kokusu yayiyor.
+ g Unite sizdinyor.

m Klimayi kendiniz tamir etmeyin.

m Klima anormal sartlarda galigirsa, bu durum arizaya, elektrik carpmasina veya
yangin tehlikesine neden olabilir.

\ J
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Baglanti borusu yapilandirmasi /

1. Baglanti borusunun standart uzunlugu

*5m, 7,5m, 8m.

2. Baglanti borusunun minimum uzunlugu
Standart baglanti borusu 5m olan Unitelerde min. baglanti borusu uzunlugu igin
herhangi bir sinirlama yoktur. 7,5 m ve 8 m standart baglanti borusu olan Unitelerde
min. baglanti borusunun uzunlugu 3m’dir.

3. Baglanti borusunun maksimum uzunlugu

1. Sayfa Baglanti borusunun maksimum uzunlugu Birim: m
kapasite Baglanti kapasite Baglanti
borusunun borusunun
maksimum maksimum
uzunlugu uzunlugu
5000Btu/sa 15 24000Btu/sa 25
(1465W) (7032W)
7000Btu/sa 15 28000Btu/sa 30
(2051W) (8204W)
9000Btu/sa 15 36000Btu/sa 30
(2637W) (10548W)
12000Btu/sa 20 42000Btu/sa 30
(3516W) (12306W)
18000Btu/sa 25 48000Btu/sa 30
(5274W) (14064W)

4. Baglanti borusunun uzatilmasindan sonra ilave klima gazi yagdi ve klima gazi dolum

miktarini hesaplama yontemi

Baglanti borusu uzunlugu standart uzunluga gére 10 m uzatildiktan sonra, baglant

borusunun ilave her 5 metresi icin 5ml klima gazi yag: eklemeniz gerekir.

ilave klima gazi dolum miktari hesaplama yéntemi (sivi borusu bazinda):

(1) llave klima gazi dolum miktari = sivi borusunun uzatilmis uzunlugu x metre bagina ek
klima gazi dolumu

(2) Standart boru uzunluguna gére tabloda gosterildigi gibi ihtiyaca uygun klima gazi
ekleyin. Metre bagsina ilave klima gazi dolum miktari sivi borusunun ¢apina gére
degisir. Bkz. Sayfa 2.
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Baglanti borusu yapilandirmasi /

Sayfa 2 R32 i¢in ilave edilecek klima gazi miktari
Baglanti borusunun ¢api mm ic cihaz gaz kesme Dis cihaz gaz kesme
vanasl vanasi
so“utmﬁagc??ﬁtma Sadece sogutma ve
Sivi borusu Gaz borusu 9 ve |é|tm% sogutma Isitma
(g/m) (9/m)
(g/m)
a6 ?9,5veya?d 12 |16 12 16
P6veyad9,5| 16 veyad 19 40 12 40
212 019 veya @ 22.2 80 24 96
016 @ 25,4 veya @ 136 48 96
31,8
219 - 200 200 200
0222 - 280 280 280

Not : Sayfa 2'de verilen ilave klima gazi dolum miktarlar tavsiye edilen degerlerdir,

zorunlu degerler degildir.
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Yanici klima gazinin guivenli sekilde kullanimi /

“"Kurulum ve bakim personeli i¢in yeterlilik sarti )

Klima gazi sistemiyle ugrasan tim galisanlar, yetkili kurulus tarafindan verilen gegerli bir
sertifikaya ve bu sektérde taninan klima gazi sistemi ile calisma yeterliligine sahip
olmalidir. Cihazin bakim ve onarimi igin baska bir teknisyene ihtiya¢ duyulursa, bu kigi
yanici klima gazi kullanma yeterliligine sahip kisi tarafindan denetlenmelidir.

Yalnizca ekipmanin Ureticisi tarafindan 6nerilen yontemle onarilabilir.

Montaj notlari

Klimanin aktif ates bulunan bir odada (yangin kaynagi, aktif kémur gazi, galistirma isiticisi
gibi) kullaniimasi yasaktir.

Baglanti borusunda delik agilmasi veya borunun yakilmasi yasaktir.

Klima, minimum oda alanindan daha buylk bir odaya kurulmalidir. Minimum oda alani,
isim levhasinda veya asagidaki a tablosunda gosterilmektedir.

Kurulumdan sonra kagak testi yapiimalidir.

tablo a - Minimum oda alani ( m?)

Minimum Dolum miktari (kg) <12 13 14 15 16 1,7 18 1,9 2 2, 2,2 23 24 2,5
oda alani (
2
m) zemin konumu / 14, 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 378 415 454 494 536
5
cama monte / 52 6,1 7 79 89 10 11,2 124 13,6 15 16,3 17,8 19,3
duvar tipi / 13 19 21 24 28 3, 34 38 42 46 5 55 6
tavana monte / 1,1 13 14 16 18 21 23 26 28 31 34 37 4
Bakim notlan )

Bakim alaninin veya odanin isim levhasinin sartlarina uygun olup olmadigini kontrol edin.

- Cihazin sadece isim levhasinin sartlarina uygun odalarda calistirimasina izin verilir.

Bakim alaninin iyi havalandirilip havalandiriimadigini kontrol edin.

- Calisma sirasinda surekli havalandirma durumu korunmalidir.

Bakim alaninda yangin kaynagi veya potansiyel yangin kaynagi olup olmadigini kontrol edin.

- Bakim alaninda ¢iplak alev kullanimi yasaktir ve alana “sigara icilmez” uyari panosu
asiimaldir.

Cihaz isaretinin iyi durumda olup olmadigini kontrol edin.

- Belirsiz veya hasarli uyari isaretini degistirin.

Kaynak iglemi

. Klima gazi sistemi borularini bakim silrecinde kesmeniz veya kaynak yapmaniz gerekirse,
lutfen asagidaki adimlari izleyin:
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Yanici klima gazinin guivenli sekilde kullanimi /

a.Uniteyi kapatin ve gii¢ kaynagini kesin
b.Klima gazini bosaltin

c.Vakumlama iglemi yapin

d.N2 gazi ile temizleyin

e.Kesin veya kaynak yapin

f. Kaynak igin servis noktasina geri gétirin

« Klima gazi 6zel depolama tankinda geri donusturiimelidir.
* Vakum pompasinin ¢ikigl yakininda ¢iplak alev olmadigindan ve iyi havalandirildigindan
emin olun.

Klima gazi doldurulmasi

* R32 igin 6zel klima gazi dolum cihazlar kullanin. Farkh klima gazi turlerinin birbirini
kirletmediginden emin olun.

» Klima gazi deposu, klima gazi doldurulurken dik tutulmahdir.

» Dolum iglemi bittikten sonra (veya bitirmeden) etiketi sisteme yapigtirin.

* Asiri dolum yapmayin.

» Dolum islemi bittikten sonra, test calismasindan dnce liitfen kagak tespiti yapin;
cikarildiginda baska bir zaman kacak tespiti yapiimalidir.

Tasima ve saklama igin glivenlik talimatlari

» Konteyneri bosaltmadan ve agmadan 6nce kontrol amaciyla lutfen yanici gaz dedektoru
kullanin.

* Yangina neden olabilecek bir kaynak olmamali ve sigara igilmemelidir.

« Yerel kurallara ve kanunlara gore.
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Boru uzatma yontemi /

Not :

Yanlis boru uzatma, klima gazi kacagdinin ana nedenidir. Boruyu agsagdidaki adimlara gére

uzatin:

C: Boruyu kesin

« Boru uzunlugunun i¢ Gnite ve dis
Unitenin mesafesine uygun oldugunu
onaylayin.

» Gereken boruyu boru kesici ile kesin.

boru

™~ boru kesici

X

esit degil

X

capak

B: Capaklar temizleyin

» Capaklari sekillendirici ile temizleyin
ve gapaklarin borunun igine girmesini
onleyin.

boru

sekillendirici

asagiya dogru

C: Uygun yalitim borulari koyun

D: Rakor somununu koyun

« I¢ baglanti borusu ve dis vana
Uzerindeki rakor somununu gikarin; boru
Uzerine rakor somununu takin.

rakorlu boru

boru -
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E: Portu genigletin
« Portu genisletici ile genisletin.

Not :
* "A" gapa gore degisir, litfen asagidaki
sayfaya bakin.

Dis cap (mm) A(mm)
Maks Min
0 6-6,35(1/4") T, 0.7
@ 9,52(3/8") 1,6 1,0
@ 12-12,7(1/2") 1,8 1,0
 15,8-16(5/8") 24 22

F: inceleme

» Genigletilen baglanti ucunun kalitesini
kontrol edin. Herhangi bir kusur varsa,
baglanti ucunu yukaridaki adimlara
gore tekrar genisletin.

yumusak ylizey

4 >
uygunsuz genigletme
'ﬁ 27

YTYT Y7 YT

hasarli yiizey ~ gatlak esit
olmayan

uzunluk esit
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PERiIYODIK BAKIM, ZAMANI VE YAPILISI

Klimalar ortam havasini sirkile ettigi icin ortamda bulunana toz, mikrop, bakteri gibi parcaciklari tekrar
ortama verdiginden insan saglhgi, enerji tasarrufu ve cihazin Smriini uzatmak icin belirli kullanim
zamanlarin da klimalarin bakimlarinin yapilmasi gerekmektedir.

Filtre ve panel temizligi: Bu bakim musteri tarafindan yapilir. Klimanin filtre paneli agilarak toz filtreleri
cikarllarak hava veya ilik su ile temizlenir. Kuruduktan sonra tekrar yerine monte edilir. Normal
kullanimlarinda

15 glinde bir yapilmasi gok yogun toz ve kirin oldugu ortamlarda tozun ve kirin olusma sliresine gére
daha sik sirede bakim yapiimalidir.

Genel Bakim: Bu bakim yetkili servis tarafindan yapilir. Evaparatér ve kondanser izerindeki toz,
bakteri, mikrop gibi pargaciklari temizlemek icin yapilir klimanin Unitesi insan sagligina zarar vermeyen
kimyasal temizleme ilaclar

ile temizlenir daha sonra temiz su ile durulama yapilir. Hareketli aksam Uzerindeki tozlar temizlenir.
Genel bakimin yetkili servis tarafindan yilda en az 2 kez yapilmasi (mevsim gegislerinde ) tavsiye edilir.

ENERJi TUKETiIMi ACISINDAN VERIMLI KULLANIMINA iLiSKiN BiLGILER

*- Kullanilacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliligini artiracaktir.

*- Klimanin ¢alismasi igin gerekli voltaj degerlerinin diizenli olmasi elektrik tiketimini azaltir.

*- Klimanin teknik dzelliklerinde belirtilen uygun kablo kesiti kullaniimasi cihazin enerji tiketimini
azaltacaktir.

*- Cihazin galisma sicaklik degerlerinde kullaniimasi enerji verimliligini artiracaktir.

*- Insan viicudu igin konfor degeri kabul edilen 22-24 C sicaklikta klimanin kullaniimasi enerii tilketimini
azaltacaktir.

*- Klimanin kanal sisteminin dogru olgllerde yapilmasi enerji tiketimini azaltacaktir.

*- Klimanin dizenli bakimlarinin yapilmasi enerji tiiketimini azaltacak ve tGrinun kullanim émrint
uzatacaktir.

*- mevsim gegiglerinde sadece fan konumunda kullanmak enerji tiketimini azaltacaktir.

ONEMLI NOT:

1. GuUmrik ve Ticaret Bakanhginca cihazin tespit edilen kullanim émri 10 yildir.

2. Klimanizin montajini, arizasini ve bakimini Yetkili Servisimize yaptiriniz aksi takdirde cihaziniz
firmamizin vermis oldugu garanti den faydalanamayacaktir.

3. Klimalarin bakimi musterinin sorumlulugundadir. Bakimi yapilmayan cihaz garanti Kapsami
disina cikar. Firmamiz 6 ayda bir bakimi tiketicilerine tavsiye eder.

4. Hava fitrelerinin 15 giinde bir temizlenmesi musterinin sorumlulugundadir.

5. Klimanizi montaj ettirmeden yetkili servisten klimanizin kapasitesinin ve montaj yerinin
uygunlugunu teyit ettiriniz.

6. Garanti belgenizi Yetkili satici ve Yetkili servise onaylatiniz. Ayrica, Montaj formunu yetkili
servisten isteyiniz ve garanti stiresince bu formlari muhafaza ediniz.

7. Bos veya eksik doldurulmus garanti belgeleri gecerli kabul edilmeyip cihaziniz garanti disi
olarak kabul edilecektir.

8. Ariza ve bakim sonrasi yetkili servisinizden ariza ve bakim formunu isteyiniz ve garanti
slUiresince muhafaza ediniz.

9. Klimanizi montaj ettirmeden herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol ediniz. Sorun var sa
saticl firmaya durumu bildiriniz.

10. Klima montajindan sonra ortaya ¢ikacak her tirli kirllma, ¢izilme ve benzeri hasarlar garanti
kapsami digindadir.

11. Klimalar kullanim amaci disinda kullanilirsa garanti kapsami disinda kalr.

12. Cihazin calismasi icin gerekli elektrik sartlarinin saglanmasi tiiketicinin sorumlugundadir.
Bundan kaynaklanacak arizalar garanti kapsam> digindadir.

13. Klimalarinizin montaj yerini belirlerken ariza durumunda cihaza midahalenin kolay olabilecegi
yerleri tercih etmenizi platform, ving gibi ekstra masraflardan kurtaracaktir.

14. Gemi, karavan, tir gibi hareketli mekanlara takilan klimalar garanti haricidir.

15. Klima montaj teknik sartlarina uymayan ve buna ragmen musteri onayi ile yapilan montajlar da

cihaz garanti harici olarak iglem gorur.
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TUKETICI HAKLARI:

1) Malin ayiph oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

c) Asirt bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitiin masraflari saticiya ait olmak Uzere satilanin
Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirimesini isteme, secimlik haklarindan birini
kullanabilir. Saticl, tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yukumltuddr.

2) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklar iiretici veya ithalatciya karsi da
kullanilabilir. Bu fikradaki haklarin yerine getirilmesi konusunda satici, Uretici ve ithalat¢ muteselsilden
sorumludur. Uretici veya ithalatci, malin kendisi tarafindan piyasaya siiriilmesinden sonra ayibin
dogdugunu ispat ettigi takdirde sorumlu tutulmaz.

3) Ucretsiz onanm veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesinin satic igin orantisiz giiclikleri
beraberinde getirecek olmasi halinde tiketici, s6zlesmeden dénme veya ayip oraninda bedelden
indirim haklarindan birini kullanabilir. Orantisizhdin tayininde malin ayipsiz degeri, ayibin énemi ve
diger secimlik haklara bagvurmanin tiiketici agisindan sorun teskil edip etmeyecegi gibi hususlar
dikkate alinir.

4) Ucretsiz onanm veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklarindan birinin segilmesi durumunda
bu talebin saticiya, Ureticiye veya ithalatclya yoneltiimesinden itibaren azami otuz is guini, konut ve
tatil amaclh taginmazlarda ise altmis is glinii i¢inde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun
58 inci maddesi uyarinca ¢ikarilan yonetmelik eki listede yer alan mallara iligkin, tiiketicinin Ucretsiz
onarim talebi, ydnetmelikte belirlenen azami tamir suresi iginde yerine getirilir.

5) Tiketicilerin sikayet ve itirazlar konusundaki bagvurularini tiiketici mahkemelerine ve tiketici
hakem heyetlerine yapabileceklerine iliskin bilgi;

Arizalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadiginin, yetkili servis istasyonlari, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla; malin saticisi, ithalatgisi veya Ureticisinden birisi
tarafindan mala iliskin azami tamir siresi igerisinde dlizenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun
bir nishasinin tiketiciye verilmesi zorunludur.

Tuketiciler, ikinci fikrada belirtilen rapora iliskin olarak bilirkisi tarafindan tespit yapilmasi talebiyle
uyusmazhgin parasal degerini dikkate alarak tiketici hakem heyetine veya tiiketici mahkemesine
bagvurabilir.
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TL.C ¢» GIREE

GARANTI BELGESI

IMALATCI VEYA ITHALATCI FIRMANIN

ONVANI : TLC KLIMA SAN. VE TiC. A.S.
ADRESI : Mahir iz Cad. No: 8/6 Altunizade 34662 Uskiidar / ISTANBUL
TELEFONU - 0(216) 474 85 00
FAKS : 0(216) 474 48 01
E-POSTA S
YETKILININ iMZASI FIRMANIN KASESi
i s sn e cerns
\ _ Uskidar! ISTANBUL
{ Uskqaar V.D. 8370553513

( Mersiz’gos:.océg%;gg:?ooon
SATICI FIRMANIN
UNVANI
ADRESI
TELEFONU
FAKS
E-POSTA

FATURA TARIH VE NO
TESLIM TARIHI VE YERI :
YETKILININ iIMZASI FIRMANIN KASESI

YETKILI SERVISIN

UNVANI ettt ettt et e et e et e et e et et e e aneans
TELEFONU ettt et et et et e e et et eeteateanas
MALIN

CINSI TKLIMA oo
MARKASI ettt e ettt ettt et et et e et et et et et et eneareeeenen
MODELI ettt ettt et et et et et et et et e eteneereneeren
GARANTI SURESI S 1) N TR
AZAMi TAMIR SURESI  : 20 (YIRMI) IS GUNU..........ooeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
BANDROL VE SERINO  f..uiiuiiietiecieteeieee ettt ee st sesee s en e seenn e
MUSTERININ

UNVANI

ADRESI

TELEFONU

E-MAIL




TL.C ¢» GIREE

GARANTI SARTLARI

1 Garanti slresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir. (Bu sure 2 yildan
az olamaz).

2 Malin bitln parcalar dahil olmak lizere tamami garanti kapsamindadir.

3 Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumunda tuketici, 6502 sayil Tlketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a Sozlesmeden donme,

b Satis bedelinden indirim isteme,

¢ Ucretsiz onarnlmasini isteme,

d Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

4 Tuketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini se¢gmesi durumunda satici; iscilik
masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir Ucret
talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yukimlidur.Tuketici Ucretsiz
onarim hakkini Uretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatci
thketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen sorumludur.

5 Tuketicinin, Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti sUresi icinde tekrar arizalanmasi,
- Tamiri icin gereken azami surenin aslimasi,

- Tamirinin mimkdin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi
tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda; ttketici malin bedel iadesini, ayip
oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini
saticidan talep edebilir. Saticl, tlketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatgi miteselsilen sorumludur.

6 Malin tamir sUresi 20 is gununU gegemez. Bu slre, garanti sUresi icerisinde mala
iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siresi
disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Malin
arizasinin 10 is gunu igerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgl; malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tlketicinin
kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti suresi igerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gecen sure garanti stresine eklenir.

7 Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar garanti kapsami disindadir.

8 Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda
yerlesim yerinin bulundugu veya tlketici isleminin yapildig| yerdeki Tiketici Hakem
Heyetine veya Tlketici Mahkemesine basvurabilir.

9 Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tuketici Gimrik ve
Ticaret Bakanlg| Tlketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurligline
basvurabilir.

10 Bakim musterinin sorumlugunda olup bakimsizliktan kaynaklanan arizalar garanti
kapsami disindadir.

11 Cihazin calismasi igin gerekli voltajin + - %10 saglanmasi musterinin sorumulugundadir
yUksek voltaj veya duslk voltajdan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.













URETICIi VE ITHALATCI BiLDIiRiMi

URETICi VEYA IMALATCI FIRMA :

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
528311 P.R.C./CHINA.

TEL : 0086- 756-852 22 18

FAKS : 0086- 756-866 94 26

www.gree.com, info@gree.com

ITHALATCI FIRMA :

TLC KLIMA SAN. VE TiC. A.S.

ADRES : MAHIR iZ CAD. NO:8/6 ALTUNIZADE 34662
USKUDAR / iISTANBUL

TELEFON : +90 216 474 85 00

FAKS 1490 216 474 48 01

www.tlcklima.com , info@tlcklima.com

CE BELGESINi YAYINLAYAN KURULUS:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
528311 P.R.C./CHINA.

TEL : 0086- 756-852 22 18

FAKS : 0086- 756-866 94 26

www.gree.com, info@gree.com

SERVIS BILGISI: Servis ihtiyaciniz icin litfen asagidaki
adresten firmamiza ulasiniz.

TEKNIK SERVIS MERKEZI

TLC KLIMA SAN. VE TiC. A.S.

ADRES : MAHIR iz CAD. NO:8/6 ALTUNIZADE 34662
USKUDAR / ISTANBUL

TELEFON : +90 216 474 85 00

FAKS 1490 216 474 48 01

www.tlcklima.com , info@tlcklima.com



